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Erläuterung der Fachbegriffe:

Motordrehzahl („Gas“): Hiermit wird die Drehzahl 
des Antriebsmotors gesteuert. Knüppel oben = 
höchste Drehzahl; Knüppel unten = Motor aus.   
Seitenruder: Hiermit wird die Fluglage des Mo-
dells um die Hochachse gesteuert, das Flugzeug 
fliegt nach rechts oder links.
Höhen-/Tiefenruder: Hiermit wird die Fluglage 
des Modells um die Querachse gesteuert. Knüp-
pel oben = das Modell sinkt; Knüppel unten = das 
Modell steigt.
Querruder: Hiermit wird die Fluglage des Modells 
um die Längsachse gesteuert. Knüppel nach 
rechts = rechte Tragfläche senkt sich; Knüppel 
nach links = linke Tragfläche senkt sich.
Mode 1: Funktionszuordnung der Steuerbewe-
gungen zu den Steuerknüppeln. 
Hier Motordrehzahl und Querruder durch den rech-
ten Steuerknüppel, Höhen-/Tiefen- und Seitenru-
der durch den linken Steuerknüppel.
Mode 2: Funktionszuordnung der Steuerbewe-
gungen zu den Steuerknüppeln. 
Hier Motordrehzahl und Seitenruder durch den lin-
ken Steuerknüppel, Höhen-/Tiefen- und Querruder 
durch den rechten Steuerknüppel.
Dual Rate:
schaltbare Wegreduzierung der Steuerbewe-
gungen
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Lesen Sie vor dem Bau Ihres Modells unbedingt die Sicherheitshin-
weise genau durch. Halten Sie sich stets an die in den Anleitungen 
empfohlenen Vorgehensweisen und Einstellungen.

Wenn Sie ferngesteuerte Modellflugzeuge, -hubschrauber, -autos 
oder -schiffe erstmalig betreiben, empfehlen wir Ihnen, einen erfah-
renen Modellpiloten um Hilfe zu bitten.

Sicherheitshinweise
Ferngesteuerte Modelle sind kein Spielzeug im üblichen Sinne und dür-
fen von Jugendlichen unter 14 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachse-
nen eingesetzt und betrieben werden.

Ihr Bau und Betrieb erfordert technisches Verständnis, handwerkliche 
Sorgfalt und sicherheitsbewusstes Verhalten. 
Fehler oder Nachlässigkeiten beim Bau, Fliegen oder Fahren können er-
hebliche Sach- oder Personenschäden zur Folge haben.

Da Hersteller und Verkäufer keinen Einfluss auf den ordnungsgemäßen 
Bau und Betrieb der Modelle haben, wird ausdrücklich auf diese Ge-
fahren hingewiesen und jegliche Haftung ausgeschlossen.

Propeller bei Flugzeugen und generell alle sich bewegenden 
Teile stellen eine ständige Verletzungsgefahr dar.
Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile.

Beachten Sie, daß Motoren und Regler im Betrieb hohe Tem-
peraturen erreichen können. 
Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung solcher Teile.

Bei Elektromotoren mit angeschlossenem Antriebsakku niemals 
im Gefährdungsbereich von rotierenden Teilen aufhalten.
Achten Sie ebenfalls darauf, dass keine sonstigen Gegenstände 
mit sich drehenden Teilen in Berührung kommen!

Beachten Sie die Hinweise der Akkuhersteller.
Über- oder Falschladungen können zur Explosion der Akkus füh-
ren. Achten Sie auf richtige Polung.

Schützen Sie Ihre Geräte vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen 
Sie die Geräte keiner übermäßigen Hitze, Kälte oder Vibrationen aus.

Benutzen Sie nur empfohlene Ladegeräte und laden Sie Ihre Akkus nur 
bis zur angegebenen Ladezeit.

Überprüfen Sie Ihre Geräte stets auf Beschädigungen und erneuern Sie 
Defekte mit Original-Ersatzteilen.

Durch Absturz beschädigte oder nass gewordene Geräte, selbst wenn 
sie wieder trocken sind, nicht mehr verwenden! 
Entweder im robbe Service überprüfen lassen oder ersetzen. 
Durch Nässe oder Absturz können versteckte Fehler entstehen, welche 
nach kurzer Betriebszeit zu einem Funktionsausfall führen.
Es dürfen nur die von uns empfohlenen Komponenten und Zubehörteile 
eingesetzt werden.

An den Fernsteueranlagen dürfen keinerlei Veränderungen vorgenom-
men werden, die nicht in der Anleitung beschrieben sind.
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Modellbetrieb
•	Überfliegen	Sie	niemals	Zuschauer	oder	andere	Piloten	und	halten	Sie		
 genügend Sicherheitsabstand zu Ihrem Modell.
•	Gefährden	Sie	niemals	Menschen	oder	Tiere.	
•	Fliegen	oder	fahren	Sie	nie	in	der	Nähe	von	Hochspannungsleitungen		
 oder Wohngebieten. 
•	Betreiben	Sie	Ihr	Modell	auch	nicht	in	der	Nähe	von	Schleusen	und		 	
 öffentlichem Schiffsverkehr. 
•	Betreiben	Sie	Ihr	Modell	nicht	auf	öffentlichen	Straßen,	Autobahnen,		 	
 Wegen und Plätzen etc., sondern nur an zugelassenen Orten.

•	Bei	Gewitter	dürfen	Sie	das	Modell	nicht	betreiben.

Im Betrieb nicht mit der Senderantenne auf das Modell „zielen“. In dieser 
Richtung hat der Sender die geringste Abstrahlung. Am Besten ist die 
seitliche Stellung der Antenne zum Modell.

Versicherung
Bodengebundene Modelle sind üblicherweise in einer Privathaftpflicht-
versicherung mitversichert. Für Flugmodelle ist eine Zusatzversicherung 
oder Erweiterung erforderlich.
Überprüfen Sie Ihre Versicherungspolice und schließen sie ggf. 
eine Versicherung ab.

Haftungsausschluss:
Sowohl die Einhaltung der Montage- und Betriebanleitung als auch die 
Bedingungen und Methoden bei Installation, Betrieb, Verwendung und 
Wartung der Modellbaukomponenten können von robbe-Modellsport 
nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Ko-
sten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in 
irgendeiner Weise damit zusammenhängen.

Soweit gesetzlich zulässig ist die Verpflichtung zur Schadenersatzlei-
stung, gleich aus welchen Rechtsgründen, auf den Rechnungswert der 
an dem schadensstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten robbe-Pro-
dukten begrenzt. Dies gilt nicht, soweit nach zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt 
gehaftet werden muss.
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Verehrter Kunde,
Sie haben sich für ein Flugmodell aus unserem Hause ent-
schieden. Dafür danken wir Ihnen. 
Das Modell ist nach wenigen Handgriffen flugfertig. Um 
Ihnen den sicheren Betrieb dieses Modells zu erleichtern, 
sollten Sie aber unbedingt diese Anleitung vor der ersten 
Inbetriebnahme genau durchlesen.

Alle Richtungsangaben wie z. B. „rechts“ sind in Flugrich-
tung vorwärts zu sehen.

Technische Daten:
Spannweite:  2000 mm
Länge über alles:  1200 mm
Fluggewicht:  ca. 970 g
Motor:  BL-Motor 28-35 (1000kV)

Empfohlenes Zubehör:
- Fernsteueranlage Nine Eagles J-5 Pro
- 2x No. 8010 Varta Industrial 1,5V Mignon Batterie
  AA VE4 für Sender J-5 Pro
- 1x No. 6613TNXE LiPo-Akku robbe NXE-Power EVO        
   3S2200/30C
- Geeignetes Ladegerät.

Lieferumfang:

1x Sky Climber ARF
1x Tragflächenverbindungsrohr
1x Sicherungsschraube Höhenleitwerk
2x Arretierungspin zur Tragflächenmontage

Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshin-
weise über den Umgang mit Lithium-Ionen-Poly-
merakkus auf Seite 8!
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Zusammenbau des Modells

Führen Sie das Höhen-
leitwerk von links in die 
Aussparung im Seiten-
leitwerk mit leichtem 
Druck ein, bis es bün-
dig mit dem Rumpf ab-
schließt (Bild 1). 

Richten Sie das Höhen-
leitwerk rechtwinklig zum 
Rumpf aus. 
Überprüfen Sie den kor-
rekten Sitz und sichern 
Sie das Höhenleitwerk  
mit der beiliegenden 
Schraube (Bild 2).

Hängen Sie das Ruder-
gestänge in das Ruder-
horn des Höhenleitwerks 
ein (Bild 3).

Führen Sie den Tragflächenverbindungsholm so in die 
rechte Tragfläche ein, dass sich die eingefräste Nut auf 
der Unterseite der Fläche befindet (Bild 4). Ist die Nut des 
Holms mit der Aussparung auf der Tragflächenunterseite 
deckungsgleich, sichern Sie den Holm durch Einstecken 
eines Arretierungspins (Bild 5). 

Bevor Sie die Tragfläche mit dem gesicherten Holm in die 
rechte Rumpfaussparung einstecken, schließen Sie das 
Querruderservo an (grüne Markierung auf Stecker und 
Buchse) (Bild 6). Führen Sie die Fläche bündig in den 
Rumpf ein (Bild 7). Stecken Sie die linke Tragfläche auf den 
Holm auf und schließen Sie das Querruderservo an (rote 
Markierung auf Stecker und Buchse). Führen Sie die Fläche 
bündig in die Rumpfaussparung ein. Überprüfen Sie den 
korrekten Sitz und sichern Sie die Fläche mit dem zweiten 
Arretierungspin.    

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 6

Bild 5

Bild 7
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Laden des Flugakkus am Ladegerät
(bei Verwendung des Laders NE200113)

Das Ladegerät muss mit dem beiliegenden Anschlusskabel pol-
richtig an eine 12V-Stromquelle mit min. 2A Ausgangsleistung 
angeschlossen werden.
Sobald der Akku geladen ist, den Akku vom Ladegerät abziehen 
und das Netzteil von der Stromversorgung trennen. 

Sicherheitshinweise!
Das Ladegerät und den Akku nicht auf brennbaren Un-
terlagen betreiben und nicht unbeaufsichtigt lassen. Vor 
Feuchtigkeit schützen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung 
aussetzen, Gerät nicht abdecken.
Keine Akkus laden, die stark erwärmt sind. Akku auf Um-
gebungstemperatur abkühlen lassen. Den Akku nur mit 
dem im Set enthaltenen Ladegerät laden, keine anderen 
Lader verwenden. Ladegerät nur für die im Set des Mo-
dells befindlichen Akkus verwenden.
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Sicherheitshinweise für Lipo-Akkus:
•	Den	Akku	nicht	in	Wasser	oder	andere	Flüssigkeiten		 	
 tauchen.
•	Akku	nicht	erhitzen,	ins	Feuer	werfen	oder	in	die	
 Mikrowelle legen.
•	Nicht	kurzschließen	oder	verpolt	laden	
•	Akku	keinem	Druck	aussetzen,	deformieren	oder	werfen	
•	Nicht	direkt	am	Akku	löten	
•	Akku	nicht	verändern	oder	öffnen	
•	Akkus	nur	mit	dafür	geeigneten	Ladegeräten	laden,		 	
 niemals direkt an ein Netzteil anschließen 
•	Akku	niemals	in	praller	Sonne	oder	der	Nähe	von	
 Heizungen oder Feuer laden bzw. entladen. 
•	Akku	nicht	an	Orten	benutzen	welche	hoher	statischer
 Entladung ausgesetzt sind. 
•	All	dies	kann	dazu	führen,	dass	der	Akku	Schaden	
 nimmt, explodiert oder gar Feuer fängt. 
•	Halten	Sie	den	Akku	von	Kindern	fern
•	Ausgelaufenes	Elektrolyt	nicht	in	Verbindung	mit	Feuer	
 bringen, dieses ist leicht brennbar und kann sich 
 entzünden.
•	Die	Elektrolytflüssigkeit	sollte	nicht	in	die	Augen	
 kommen, wenn doch, sofort mit viel klarem Wasser aus-  
 waschen und anschließend einen Arzt aufsuchen.
•	Auch	von	Kleidern	und	anderen	Gegenständen	kann	die	
 Elektrolytflüssigkeit mit viel Wasser aus- bzw. 
 abgewaschen werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Da AvioTiger Germany den Umgang mit den Akkus nicht 
überwachen kann, wird jegliche Haftung und Gewährleistung 
bei falscher Ladung / Entladung bzw. Behandlung ausdrücklich 
ausgeschlossen.
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Sendereinstellung Mode 1 (bei RTF-Version) Sendereinstellung Mode 2 (bei RTF-Version)

Höhenruder-
steuerung und
Seitenruder-
steuerung

Höhenruder-Trimmung

Schalter
Bremsklappen

Schalter
Bremsklappen

Statusanzeige
Bremsklappen

Statusanzeige
Bremsklappen

Seitenruder-
Trimmung

Seitenruder-
Trimmung

Querruder-
Trimmung

Querruder-
Trimmung

Drehzahl-
steuerung 
und 
Querruder-
steuerung

Drehzahl-Trimmung

Wahlschalter
Dualrate Wahlschalter

Dualrate

Querruder-
steuerung und
Höhenruder-
steuerung

Drehzahl-
steuerung und
Seitenruder-
steuerung

Höhenruder-TrimmungDrehzahl-Trimmung

Statusanzeige
Drehzahl-
steuerung

Statusanzeige 
Drehzahl

Höhenruder
Trimm-Anzeige

Höhenruder
Trimm-Anzeige

Statusanzeige
Drehzahl-
steuerung

Statusanzeige Dual-Rate Statusanzeige Dual-Rate

Auch: Statusanzeige der einzelnen Trimmeinstellungen Auch: Statusanzeige der einzelnen Trimmeinstellungen

Statusanzeige Modewahl Statusanzeige Modewahl

Seitenruder
Trimm-Anzeige

Seitenruder
Trimm-Anzeige

Querruder Trimm-Anzeige Querruder Trimm-Anzeige

Statusanzeige Senderakku Statusanzeige Senderakku

Statusanzeige
Drehzahl
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Einstellung „primäre“ und „erweiterte“ Steuerfunktion
(bei RTF-Version)

Der Sender bietet die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der 
Knüppelausschläge einzustellen. Für Einsteiger werden 
am Anfang „weichere“, reduzierte Ausschläge empfohlen.
Öffnen Sie das Batteriefach des Senders und legen Sie 
die acht geladenen NiMH-Akkus ein (auf richtige Polarität 
achten).

Umschalten:
Dazu Sender einschalten.

Reduzierte Steuerfunktion:
Den Kippschalter am Sender oben 
rechts nach unten stellen. Der 
Punkt „Statusanzeige Dual-Rate“ 
ist auf die Hälfte reduziert.

Erweiterte Steuerfunktion:
Den Kippschalter am Sender oben 
rechts nach oben stellen. Der 
Punkt „Statusanzeige Dual-Rate“ 
wird voll angezeigt.

Umbau des Senders  von „Mode 2“ (Gas links) 
auf „Mode 1“ (Gas rechts) (bei RTF-Version)

Serienmäßig wird der Sender in Mode 2 ausgeliefert. Wird 
auf Grund anderer Steuergewohnheiten ein Umbau auf 
Mode 1 gewünscht, wie folgt vorgehen:

Der Sender muss ausgeschaltet sein.

Öffnen Sie auf der Rückseite des Senders die mittig ange-
ordnete Abdeckung über dem Batteriefach. Dazu drücken 
Sie die beiden Halteklipse mit zwei Fingern zusammen 
und ziehen die Abdeckung nach oben ab. 

Mit dem darunter befindlichen Kippschalter wählen Sie 
zwischen Mode 1 und Mode 2: 
Kippschalter nach oben = Mode 1
Kippschalter nach unten = Mode 2

Danach schließen Sie die Abdeckung wieder und schalten 
den Sender ein. Auf dem Display wird die neue Einstellung 
angezeigt.  

Statusanzeige Modewahl

Statusanzeige Dual-Rate
(siehe links)
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Sendereinstellungen Mode 1
(bei RTF-Version)
Drehzahl-Trimmung:
Wenn der Propeller ohne Bewegen 
des Drehzahlknüppels anläuft oder 
nicht auf Bewegungen des Knüppels 
reagiert, so gleichen Sie dies mit der 
Drehzahl-Trimmung aus.

Seitenruder-Trimmung:
Wenn das Modell beim Starten die 
Rumpfnase nach rechts oder links 
dreht, gleichen Sie diese Drehung mit 
den Seitenruder-Trimmtasten aus, bis 
das Modell stabil ausgerichtet ist.

Höhenruder-Trimmung:
Wenn das Modell beim Starten nach 
oben oder nach unten fliegt, gleichen 
Sie die Flugrichtung mit der Höhenru-
der-Trimmung aus, bis das Modell sta-
bil ausgerichtet ist.

Querruder-Trimmung:
Wenn sich das Modell beim Starten 
um die Längsachse nach links oder 
rechts dreht, gleichen Sie diese Bewe-
gung mit der Querruder-Trimmung aus, 
bis das Modell stabil ausgerichtet ist.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Sendereinstellungen Mode 2
(bei RTF-Version)
Drehzahl-Trimmung:
Wenn der Propeller ohne Bewegen 
des Drehzahlknüppels anläuft oder 
nicht auf Bewegungen des Knüppels 
reagiert, so gleichen Sie dies mit der 
Drehzahl-Trimmung aus.

Seitenruder-Trimmung:
Wenn das Modell beim Starten die 
Rumpfnase nach rechts oder links 
dreht, gleichen Sie diese Drehung mit 
den Seitenruder-Trimmtasten aus, bis 
das Modell stabil ausgerichtet ist.

Höhenruder-Trimmung:
Wenn das Modell beim Starten nach 
oben oder nach unten fliegt, gleichen 
Sie die Flugrichtung mit der Höhenru-
der-Trimmung aus, bis das Modell sta-
bil ausgerichtet ist.

Querruder-Trimmung:
Wenn sich das Modell beim Starten 
um die Längsachse nach links oder 
rechts dreht, gleichen Sie diese Bewe-
gung mit der Querruder-Trimmung aus, 
bis das Modell stabil ausgerichtet ist.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Flugvorbereitung

Schalten Sie den Sender ein (Bild 1). Bringen Sie den 
Drehzahlknüppel und die Drehzahltrimmung auf die un-
terste Position. Öffnen Sie die Kabinenhaube, legen Sie 
den geladenen Lipo-Flugakku ein und sichern Sie ihn ge-
gen Verrutschen mit dem Klettband. Zur Überprüfung des 
Schwerpunktes (siehe Bild S. 15) das Modell unter den 
Tragflächen nahe des Rumpfes unterstützen und auspen-
deln lassen. Die Idealstellung ist erreicht, wenn das Modell 
mit leicht nach unten hängendem Vorderteil in der Waage 
bleibt. Durch Verschieben des Flugakkus kann man den 
Schwerpunkt optimieren. 
Schließen Sie danach den Akku an und setzen Sie die Ka-
binenhaube wieder auf den Rumpf auf (Bild 2-4). 

Der Sender und der Empfänger sind betriebsbereit. Die-
sen Vorgang bei jeder Inbetriebnahme wiederholen.

Hinweis: Sollte bei der Erstinbetriebnahme der Sender 
und Empfänger noch nicht gebunden sein, beachten Sie 
bitte im Falle der Benutzung einer Nine Eagles J-5Pro 
Fernsteueranlage die Seite 16. Verwenden Sie eine an-
dere Fernsteueranlage beachten Sie bitte den Anschluss-
plan sowie die Bedienungsanleitung des Fernsteueranla-
genherstellers.

Richtige Vorgehensweise vor dem Start!

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4

Funktionstest
Vor dem ersten Flug müssen alle Trimmungen mit Aus-
nahme der Drehzahl-Trimmung in Mittelstellung sein. Der 
Drehzahlknüppel muss ganz unten sein. Sollte sich der 
Propeller drehen, gleichen Sie dies mit der Drehzahl-Trim-
mung aus, bis der Propeller zum Stillstand kommt.

Richtige Vorgehensweise nach der Landung!
Öffnen Sie die Kabinenhaube und entnehmen Sie den 
Flugakku. Setzen Sie die Kabinenhaube wieder auf und 
schalten Sie den Sender aus.

Vorbereitungen für den Erstflug:
Einen Tag mit absoluter Windstille 
abwarten.

Flugakku vor der Inbetriebnahme 
laden.
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Drehzahl hoch (Start):

Kurve links:

Sinkflug:

Rollen nach rechts:

Bremsklappen eingefahren:

Drehzahl hoch (Start):

Kurve links:

Sinkflug:

Rollen nach rechts:

Bremsklappen eingefahren:

Steuerung des Modells im Mode 1 (bei RTF-Version)

Drehzahl aus (Landung):

Kurve rechts:

Steigflug:

Rollen nach links:

Bremsklappen ausgefahren:

Drehzahl aus (Landung):

Kurve rechts:

Steigflug:

Rollen nach links:

Bremsklappen ausgefahren:

Steuerung des Modells im Mode 2 (bei RTF-Version)
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Mit dem ausgetrimmten Modell können Sie jetzt das Flie-
gen trainieren und Figuren wie Kreis, Quadrat, Rechteck 
und Achten fliegen.

Stellen Sie sich immer hinter bzw. rechtwinklig zum Mo-
dell, um falsche Steuerkommandos zu vermeiden.
Mit wechselnden Flugrichtungen können Quadrate abge-
flogen werden: vom Piloten weg, rechtwinklig zum Piloten 
und auf den Piloten zu.

Ein Tipp: Wenn das Modell mit der Nase auf Sie zu-
fliegt, kehren sich die Funktionen (ausser Höhenruder 
und Drehzahlsteuerung) um.

Wichtige Hinweise

Starten: 
Das Modell in die Hand nehmen, die Drehzahl auf volle Leistung  stellen 
und das Modell mit einem leichten Schwung gegen den Wind freigeben. 
Das Modell muss so ausgetrimmt sein, dass es eine stabile Fluglage 
einnimmt und leicht steigt. Mit gefühlvollen Ausschlägen die Wirkung der 
Steuerruder auf das Flugverhalten erlernen. 
  
Landen: 
Zum Landen die Drehzahl langsam und gleichmäßig zurücknehmen, bis 
das Modell sinkt und aufsetzt. Zum zusätzlichen Auftriebsabbau können 
die Querruder mit dem linken Schalter am Sender als Bremsklappen ein-
gesetzt werden. Die Querruderfunktion bleibt dabei erhalten. Nach der 
Landung die Verbindung Flugakku - Empfänger trennen, erst dann den 
Sender ausschalten.

Achtung: 
Ein Blockieren des drehenden Propellers kann eine schwere Beschädi-
gung der Mechanik bzw. einen Brand zur Folge haben. Drehzahlknüppel 
sofort auf Leerlauf zurücknehmen!

Hinweis zum Flugakku: 
Wenn die Motorleistung nachlässt, sofort landen und die Verbindung zum 
Akku trennen. Akku nicht leerfliegen, da er sonst tiefentladen und dau-
erhaft geschädigt wird. Vor erneutem Laden den Akku abkühlen lassen.

Ersetzen des Propellers: 
Einen beschädigten Propeller umgehend ersetzen. 

Die ersten Flüge
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Neu-Binden des Senders (bei RTF-Version)

Dieser Vorgang ist nur nach Austausch von einzelnen Komponenten erforderlich.
Drehzahlknüppel und Trimmung in unterste Stellung bringen (Motor aus). Sender mög-
lichst nahe am Empfänger platzieren. 
Am Sender den waagerechten Trimmschalter unter der rechten Steuereinheit nach links 
drücken und den Sender einschalten (Bild 1).
Im Display erscheint die Anzeige „5-H“, gefolgt von einem Piepstonintervall. Den LiPo-
Flugakku anschließen. Die LED am Empfänger blinkt schnell. Danach die Easy Link-Taste 
für ca. 3-5 sec. gedrückt halten. Die LED erlischt. Nach erfolgreicher Bindung wechselt 
das Display des Senders in den normalen Modus und die LED am Empfänger leuchtet 
dauerhaft. Die Servos reagieren jetzt wieder entsprechend den Knüppelbewegungen.

  

 
Funktionstest
Vor dem ersten Flug müssen alle Trimmungen mit Ausnahme der Drehzahl-Trim-
mung in Mittelstellung sein. Der Drehzahlknüppel muss ganz unten sein. Sollte 
sich der Propeller drehen, gleichen Sie dies mit der Drehzahl-Trimmung aus, bis 
der Propeller zum Stillstand kommen.
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Bild 1
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Schutzfunktion des BL-Regler bei angeschlossenem 
Akku:
Wird der Motor bei angeschlossenem Flugakku am BL-Regler 
des Sky Climber länger als 2,5 Minuten nicht betrieben, ertönt ein 
deutlicher Warnton im Modell. Diese Schutzfunktion erinnert den 
Piloten daran, nach dem Fliegen den Akku vom Regler zu trennen.
Sollte das Modell längere Zeit ohne Motorunterstützung segeln 
und der Warnton schaltet sich ein, kann durch einmaliges „Gas-
geben“ der Warnton wieder abgeschaltet werden (der Motor läuft 
dabei nicht an). Der Warnton beeinflusst nicht die Servofunktionen 
oder die Empfangseigenschaften.

Bremsklappeneinstellung
In der werksseitig vorgenommenen Einstellung fahren die Brems-
klappen nach unten aus. Um diese Einstellung umzukehren (Brems-
klappen nach oben), gehen Sie bitte wie folgt vor: 
Drücken Sie 3x den „MENÜ“-Knopf (rechter Trimmhebel) nach 
rechts, „F-P“ blinkt. Drücken Sie den „ENTER“-Knopf (linker Trimm-
hebel). Es blinkt der aktuelle Einstellwert. 
Eine Schalterstellung wird für die Neutralstellung der Querruder ver-
wendet. Diese sollte 50% betragen. In der anderen Schalterstellung 
wird der Weg der Bremsklappenfunktion eingestellt. Bei Werten 
über 50 fahren die Bremsklappen nach oben aus, bei Werten unter 
50 fahren die Klappen nach unten aus.
Mit „ENTER“ wird der Wert gespeichert. Danach mit „EXIT“ das 
Setup-Menü verlassen.

Data 
recovering 
Knopf

Einstell-Knopf

Exit    Enter     Menü-Knopf

Setup Menü
(bei RTF-Version)
Gehen Sie in das Menüprogramm, 
indem Sie bei ausgeschaltetem 
Sender die beiden Trimmhebel, wie 
in der Darstellung abgebildet, nach 
unten drücken (Bild 1). Schalten Sie 
dann den Sender ein. Die Anzeigen 
„NOR“, „REV“ und die Kanalleiste 
blinken.

Im „Setup Menü“ haben die 
Trimmknöpfe die Funktionen wie 
im Bild 2 dargestellt.

Bild 1

Bild 2
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Ersatzteilliste SKY CLIMBER RTF
Bestell-No. Bezeichung
NE200101 Rumpf 
NE200102 Leitwerksatz
NE200103 Tragfläche
NE200104 Propeller-Set
NE200105 Ruderhörner
NE200106 Ruderanlenkung
NE200107 Schrauben-Set
NE200108 Luftschraubenkupplung
NE200109 Lipo-Akku 11,1V 1800mAh
NE200110 Motor-Set
NE200111 Servo-Verlängerungskabel
NE200112 Y-Kabel
NE200113 Ladegerät
NE200114 Servo 9 g 170 mm
NE200115 Servo 9 g 450 mm
NE200116 BL-Regler 20A
NE200118 Kabinenhaube Sky Climber
NE200119 Befestigungsclipse Sky Climber
NE200120 230V Netzteil für Ladegerät
NE200121 Tragflächenrohr Sky Climber

NE200101 NE200105

NE200109

NE200113

NE200102 NE200106

NE200110

NE200114

NE200103

NE200107

NE200111

NE200115

NE200104

NE200108

NE200112

NE200116 NE200118 NE200119
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Hiermit erklärt die AvioTiger Germany GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anfor-
derungen und anderen relevanten Vorschriften der entsprechenden CE Richtlinien befindet. Die Original-Konformitätser-
klärung finden Sie im Internet unter www.aviotiger-germany.de, bei der jeweiligen Gerätebeschreibung unter „Download“ 
„Konformitätserklärung“. Dieses Produkt kann in allen EU-Ländern betrieben werden.

Montage- und Bedienungsanleitung SKY CLIMBER  No. NE2001ARF



20

Montage- und Bedienungsanleitung SKY CLIMBER  No. NE2001ARF

AvioTiger Germany GmbH
Theresienhöhe 28 - 80339 München
Telefon 089 / 215 466 470 · Fax: 089 / 215 466 479 · info@aviotiger-germany.de · www.aviotiger-germany.de
Geschäftsführer: Thomas Mock · Sitz der Gesellschaft: München · Handelsregister: Amtsgericht München. HRB 219622

Service für AvioTiger Germany vertriebene Produkte in Deutschland durch:
RC-Service Eberhardt
Schulhausstr. 2 · 36110 Schlitz · info@rcs-eberhardt.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten · Copyright AvioTiger Germany GmbH 2016 · Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der AvioTiger Germany GmbH
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